
Belleza no comprometida 
El diseño sofisticado se mezcla con una durabilidad 
comercial en la elegante línea LakeCrest de T&S Brass. 
Estos elegantes diseños de grifos brindan un detalle de 
refinamiento y una confiabilidad legendaria para las 
instalaciones modernas con alta actividad.

T&S Brass and Bronze Works, fabricante líder de instalaciones 
sanitarias de tipo comercial, con un historial de confiabilidad 
y durabilidad inigualable por más de 75 años, diseñó y 
elabora los grifos manuales de diseñador LakeCrest.

La duradera elegancia de LakeCrest hace que 
esta nueva línea sea ideal para instalaciones 
modernas y con alta actividad como:

• Edificios de oficinas contemporáneos.
• Universidades.
• Industria hotelera y del alojamiento.
• Instalaciones públicas como aeropuertos 

y estadios.
• Zonas comunitarias en instituciones de 

vivienda asistida.
• Baños de restaurantes.

CONSTRUCCIÓN DE GRADO COMERCIAL 
CON CONFIABILIDAD PROLONGADA



BP-0723  
GRIFO MEDIDOR CON 
UN SOLO ORIFICIO
• Acabado cromado pulido.
• Dispositivo aspersor oculto, sin aireador y a 

prueba de vandalismo, de 1.89 l/min 
(0.5 GPM)*.

• Una sola temperatura.
• Cartucho de medición con botón pulsador. 
• Puede acoplarse con la placa de cubierta 

universal de T&S.

BP-2704 
GRIFO DE UNA SOLA PALANCA PARA 
MONTAJE SOBRE CUBIERTA CON 
UN SOLO ORIFICIO
• Acabado cromado pulido. 
• Cartucho de cerámica.
• Dispositivo aspersor, sin aireador y a prueba 

de vandalismo, de 1.89 l/min (0.5 GPM)*. 
• Puede acoplarse con la placa de cubierta 

universal de T&S.

BP-2704-BN

GRIFO DE UNA SOLA PALANCA PARA 
MONTAJE SOBRE CUBIERTA CON 
UN SOLO ORIFICIO 
• Acabado de níquel cepillado.  
• Cartucho de cerámica.
• Dispositivo aspersor, sin aireador y a prueba 

de vandalismo, de 1.89 l/min (0.5 GPM)*. 

BP-2704-MB 
GRIFO DE UNA SOLA PALANCA PARA 
MONTAJE SOBRE CUBIERTA CON 
UN SOLO ORIFICIO 
• Acabado negro mate.  
• Cartucho de cerámica.
• Dispositivo aspersor, sin aireador y a prueba 

de vandalismo, de 1.89 l/min (0.5 GPM)*. 

GRIFOS COMERCIALES  
con un encanto estético y moderno

BP-2712  
GRIFO DE UNA SOLA PALANCA 
PARA MONTAJE SOBRE CUBIERTA 
CON CENTROS DE 10.16 CM (4”) 
• Acabado cromado pulido. 

• Cartucho de cerámica.

• Dispositivo aspersor, sin aireador  
y a prueba de vandalismo,  
de 1.89 l/min (0.5 GPM)*. 

BP-2712-BN  
GRIFO DE UNA SOLA PALANCA 
PARA MONTAJE SOBRE CUBIERTA 
CON CENTROS DE 10.16 CM (4”)
• Acabado de níquel cepillado.  
• Cartucho de cerámica.
• Dispositivo aspersor, sin aireador  

y a prueba de vandalismo,  
de 1.89 l/min (0.5 GPM)*. 

BP-2712-MB 
GRIFO DE UNA SOLA PALANCA 
PARA MONTAJE SOBRE CUBIERTA 
CON CENTROS DE 10.16 CM (4”)
• Acabado negro mate.  
• Cartucho de cerámica.
• Dispositivo aspersor, sin aireador  

y a prueba de vandalismo,  
de 1.89 l/min (0.5 GPM)*.

BP-2995  
GRIFO OCULTO DE GRAN ALCANCE 
PARA LAVABO EASYINSTALL DE 
20.32 CM (8”) 
• Acabado cromado pulido.
• Manerales de palanca de gran alcance.
• Cartuchos cerámicos de un cuarto de 

vuelta con válvulas de retención. 
• Caño para lavabo con dispositivo 

aspersor oculto, sin aireador y a prueba 
de vandalismo, de 1.89 l/min (0.5 GPM)*. 

S-2770  
GRIFO PARA COCINA 
SEMIPROFESIONAL 
• Acabado de acero inoxidable cepillado.
• Grifo de una sola palanca para montaje 

sobre cubierta.
• Cartucho de cerámica.
• Aireador semiprofesional  

de 5.68 l/min (1.5 GPM) y dispositivo 
aspersor concéntrico de 5.68 l/min 
(1.5 GPM).

• Aspersor desmontable con 
sujetador magnético. 

• Botón para cambiar entre el aireador  
y el aspersor. 

• Manguera flexible de acero inoxidable, 
de 53.34 cm (21”) con resorte.

MODELOS

Las hermosas líneas se mezclan con la durabilidad comercial 
para crear grifos de buen gusto y alto desempeño.
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*Dispositivos de salida opcionales disponibles bajo pedido:

Dispositivo aspersor sin aireador de 1.32 l/min (0.35 GPM) (V035 – CALGreen).

Aireador oculto de 3.8 l/min (1.0 GPM) (V10 – Título 20 de la CEC [California])

Aireador oculto de 5.7 l/min (1.5 GPM) (V15 – WaterSense de la EPA).

Dispositivo oculto de flujo laminar de 5.7 l/min (1.5 GPM)  
(VL15 – Atención médica/servicios médicos).


